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Regler R-Z4-R — Kapitel 1 Einfihrung / Vorwort Das natiirliche Heizprinzip

1 Einfuhrung

1.1 Vorwort

Diese Betriebsanleitung des Reglers R-Z4-R-V6 (Version 6) fur Strahlungsheizungen, im Folgenden
kurz Regler genannt, dient der

— Planung

— Montage

— Inbetriebnahme

— Bedienung

— Storungsbeseitigung

Mindestens ein Exemplar dieser Betriebsanleitung ist dem Kunden/Betreiber zu tibergeben.
Dieser muss sie sicher und griffbereit aufbewahren.

Vor der Durchfihrung von Tatigkeiten muss diese Anleitung vollstandig und aufmerksam durchge-
lesen werden, insbesondere

— vor der Montage: Die Kapitel 3 Montage ab Seite 16 und 6 Technische Daten ab Seite 29
— vor der Inbetriebnahme: Die Kapitel 4 Inbetriebnahme ab Seite 20 und 2 Bedienung ab Seite 7
— vor dem Bedienen: das Kapitel 2 Bedienung ab Seite 7

— vor der Stérungsbeseitigung: Die Kapitel 4 Inbetriebnahme ab Seite 20, 2 Bedienung ab Seite 7 und
5 Stérungen ab Seite 27
Hinweis:
Montage und Inbetriebnahme des Heizungssystems dirfen nur von Fachkraften durchge-
flhrt werden.

Achtung:
Eine Nichtbeachtung der Betriebsanleitung kann zum Erléschen von Gewahrleistungs- und
Haftungsanspriichen fihren.

Achtung:
Unsachgemé&lRe Montage, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb oder Instandhaltung kon-
nen zu ernsten Gesundheits- und Sicherheitsrisiken fiihren.

Achtung:
A Umbauten und Anderungen am Gerét sind nicht zulassig.

Hinweis:
ng: Anderungen bedingt durch technische Verbesserungen und Design-Modifikationen bleiben
vorbehalten.

1.2 Verwendungszweck

Der Regler ist ausschlief3lich fir den Betrieb von Dunkelstrahlern zu verwenden.
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1.3 Funktionsweise

Der Regler dient der Regelung von einem oder mehreren gasbetriebenen Dunkelstrahlern in vier un-
abhangigen Zonen abhangig von der Raumtemperatur.

Regelung

Der Regler misst in jeder Zone mit einem Fihler die Temperatur. Abhangig von der einstellten Soll-
temperatur werden die zugehérigen Dunkelstrahler mittels Relais ein- und ausgeschaltet (einstufige
Regelung). Die Regelung der Zonen ist dabei vollstandig voneinander unabhangig.

Innentemperaturmessung
Mit den Raumfihlern SR-Flhler oder SR+-Fuhler (optional) werden in jeder Zone die Intensitat der
Strahlungswéarme und die Lufttemperatur mit einem gemeinsamen Fihler erfasst.

1 h zuséatzlicher Tagesbetrieb
Mit der Taste des (optionalen) SR+-Fihlers kann fir die n&chste Stunde der Tag-Betrieb einge-
schaltet werden. AnschlieRend wechselt das Gerat wieder zuriick in das laufende Zeitprogramm.

Fuhlerkorrektur

Der Regler verfiigt Uber eine Korrekturméglichkeit fir jede Zone, um Abweichungen zwischen der
gemessenen Raumtemperatur und der empfundenen Temperatur zu kompensieren, falls der Raum-
fuhler nicht optimal positioniert werden kann.

Aullentemperaturmessung zum optimierten Heizen

Bei Verwendung eines (optionalen) SA-Fuhlers (Au3enflihler) schaltet der Regler die Strahler ab-
hangig von der AulRentemperatur in jeder Zone mit einer entsprechenden Vorlaufzeit ein, sodass
zum gewilinschten Zeitpunkt die Tagestemperatur bereits erreicht ist.

Betriebsarten

Am Regler kdnnen fur jede Zone einzeln eingestellt werden:

— Tages- und Nachttemperatur als Wochenplan

— Tag-FIX, Nacht-FIX oder manuelle FIX-Einstellung

— Urlaubsprogramm: Temperatur und Anzahl der Tage

— Grenzwert fur Frostschutz

— zwei verschiedene Zeitprogramme (A und B) fir unterschiedliche Ablaufe in den Zonen

Stérmeldungen
Von einem Dunkelstrahler ausgegebene Stérmeldungen werden am Raumregler angezeigt.

weitere Eigenschaften

— Echtzeituhr mit Kalender und automatischem Wechsel auf Sommer-/Winterzeit

— Anschlussmoglichkeit fir AuRentemperaturfiihler (SA) zur optimierten Aufheizung

— ferngesteuerter Tagesbetrieb, Schorsteinfegerbetrieb, Betriebsstundenzahlung fiir alle Heizzonen
optionales Kommunikationsmodul

RS232-Anschluss mit internem 2-wochigen Datenspeicher und direktem Modemanschluss. Die Da-
ten kbénnen ausgelesen und die Betriebsparameter vom PC aus geandert werden.
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1.4 Regelungsprinzip

Jede Zone wird unabhéngig geregelt. Dazu wird in jeder Zone die Raumtemperatur gemessen, und
die darin befindlichen Strahler werden entsprechend ein- oder ausgeschaltet, sodass die Raumtem-
peratur innerhalb ihres Toleranzbereiches [I' um den momentanen Sollwert (-#- oder ( ) herum
pendelt. Dieser Toleranzbereich wird als Hystereseband bezeichnet (die Breite des Hystereseban-
des kann eingestellt werden von 0,2 bis 2,0° C).

Der Ventilator wird erst nach einer Verzégerung von 3 Sekunden nach dem Einschalten eingeschal-
tet. Nach dem Abschalten wird der Ventilator erst nach dem Verstreichen der eingestellten Nach-
laufzeit abgeschaltet. Bei erneutem Heizbedarf innerhalb der Nachlaufzeit schaltet der Ventilator
zunéachst fir eine Minute aus, bevor der Brenner neu gestartet wird.

o , \
© # —
/ )
Temp SR
1 . | —sr |
_ ( =
Reglerrelais
<1 Min.—
Ventilatorrelais —|]< 3 Sec.—
— 1T 3Sec. 0 bis 20 Min.

Nachlaufzeit
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2 Bedienung
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Auf dem Display werden alle Mess- und Funktionsdaten angezeigt. Im Grundanzei-
ge-Meni (siehe Abbildung) kénnen die wichtigsten Funktionsdaten und die gemes-
sene Temperatur abgelesen werden.

3 @- ( Nach Driicken der Tag-Taste bzw. der Nacht-Taste wird die eingestellte Tages-
' bzw. Nacht-Sollwerttemperatur angezeigt.

4 | +/- Mit der +-Taste bzw. —Taste kann der Sollwert erh6ht bzw. verringert werden.

5 |DISP Mit der Display-Taste kann in ein anderes Anzeigemenl gewechselt werden. Diese
Taste dient auch zur Rickkehr in das Grundanzeige-Mena.

6 |SEL Die Select-Taste dient zur Auswahl eines Parameters, wenn mehrere Parameter
verfugbar sind.

7 @ Die Uhr-Taste dient dem Ablesen und Einstellen der Uhrzeit und des Datums

8 @ﬂ'@\ Mit der Betriebsart-Taste kann zwischen automatischer (Zeitprogramm) und manu-

— >~ | eller (Handbetrieb) Betriebsart gewechselt werden.

9 |PrA Die Programm-A-Taste dient dem Ablesen und Einstellen des Zeitprogramms A

10 |PrB Die Programm-B-Taste dient dem Ablesen und Einstellen des Zeitprogramms B

11 |CIr Mit der Loschen-Taste (Clear) kbnnen einzelne Schaltpunkte oder alle Einstellun-
gen eines Zeitprogramms geldscht werden.

12 | Copy Mit der Copy-Taste konnen Werte von Funktionsparametern von einer Zone auf
eine andere kopiert werden.

13 |ERROR |Die Fehler-Leuchte zeigt durch rotes Blinklicht einen vorhandenen Fehler an.
Typ und Ursache des Fehlers werden im Display angezeigt.

14 RESET |(Reset-Taste, ohne Funktion. Zuriicksetzen einer Stérmeldung durch Aus- und
wieder Einschalten nach frihestens 40 Sekunden)

15 |ZONE | Mit der Zone-Taste kann zwischen den Zonen gewechselt werden

16 U/ﬂ) Mit der Zone-Ein/Aus-Taste kann die jeweils angezeigte Zone abgeschaltet wer-

den.
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2.1 Grundanzeige

Nach Einschalten des Gerates mit dem Ein/Aus-Schalter 1/0 erscheinen auf dem Display kurz alle
darstellbaren Zeichen zum Testen des Displays. AnschlieRend wechselt das Display auf die Grund-
anzeige um und zeigt die wichtigsten Informationen Uber den Betrieb an:

Anzeige der ausgewahlten Zone
(hier: Zone 2)

aktueller Betriebszustand
von Zone 2:
@ Zeitprogramm

Ao

-®: Tag-Betrieb

A Programm A*
* nur bei Zeitprogramm

in Zone 2
ZONE . gemessene Temperatur
C (.- Wm §] (Innentemperatur)
9 * e & Ventilator
‘ in Betrieb
# ‘ On

(sonst X\ Handbetrieb)
(sonst ( Nacht-Betrieb)
(sonst B Programm B)*

Das Display kehrt zur Grundanzeige zuriick

— durch Driicken der DISP-Taste, oder

—wenn eine Minute lang keine Taste betatigt wurde

2.2 Tag- und Nacht-Temperatur einstellen

aktueller Betriebszustand der
in Zone 2 angeschlossenen Strahler:

i

volle Leistung

I\ (sonst Strahler ausgeschaltet)

Die Tag- und Nacht-Temperaturen konnen fur jede Zone separat eingestellt werden. Zum Wechseln
der Zone wird die ZONE-Taste gedriickt.

; (01
{ L @
- &
® - ®
f S ¥ ®h C 1
ZONE ZONE —
(e (-
A A R B o
. - C -
& O
?- j'-
ZONE ZONE
(01 3¢ (T
I N B AN
‘ * &
v-
ZONE L_‘ '_l
* { . j
+ « %

Durch Driicken der Tag-Taste -#- oder
der Nacht-Taste @ wird auf dem Dis-
play der bisher eingestellte Tages- oder
Nachttemperatur-Sollwert der ausge-
wahlten Zone angezeigt.

Der Wert kann mit den +/--Tasten ver-
andert werden. Alle Anderungen wer-
den sofort gespeichert.

Die Temperatur kann im Bereich von
—5°C bis +35°C eingestellt werden. Der
Frostschutz-Grenzwert kann aber nicht
unterschritten werden. Beim Versuch,
einen niedrigeren Wert als den Frost-
schutz-Grenzwert (hier: 8,0° C) einstel-
len, wird das 3k -Symbol angezeigt.
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2.3 Zone auswaéahlen

ZONE

(1 °c (1-°c

I A g 2 uam

[cE 3 TR Y [CE 3 LTI
A B
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N
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- (1 ¢ (1 1c
e = gt e I gt
O LTTAR L
A F" U
-
v/t

Die aktuelle Anzeige und die teilweise
damit verbundenen Einstellméglichkei-
ten betreffen nur die aktuell ausgewahl-
te Zone. Durch Dricken der ZONE-
Taste kann zu einer anderen Zone ge-
wechselt werden.

Durch Drucken der Zone-Ein/Aus-Ta-
ste /U werden der Strahler und der
Ventilator der ausgewahlten Zone ab-
und wieder angeschaltet. Auf dem Dis-
play erscheint bei Abschaltung das
Symbol U .

2.5 Aullentemperatur und Betriebsstunden ablesen

Durch wiederholtes Driicken der DISP-Taste kbnnen ablesen werden:

— die AuRentemperatur, nur bei angeschlossenem Aul3enflihler (SA-Fuhler)

— die Betriebsstunden

Beim Dricken der DISP-Taste werden dabei zunéchst kurz die aktuelle Zone und dann die zugeho-

rigen Betriebsstunden angezeigt.

ZONE - 0,
— (I 3
T i w g
— [cE 3 o ®
aw "
DISP
t, - e
(Ll I
—
)
DISP
-~ L I :' '-‘ —' :'
&2 (3
¥-,
DISP

Die Betriebsstunden werden fir jede
Zone einzeln erfasst.

— Mit der ZONE-Taste kann zwischen
den Zonen gewechselt werden. Dabei
werden wieder zunachst kurz die neue
Zone und dann die zugehorigen Be-
triebsstunden angezeigt.

Der angezeigte Betriebsstunden-Wert
kann nicht geloscht werden. Nach
199.999 Stunden kehrt die Anzeige auf
Null zurtick.
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2.6 Zeitprogramme

allgemein

Der Strahlheizregler verfugt Uber zwei unabhangige Zeitprogramme, A und B. Jeder Heizzone wird
Uber das SETUP-Meni (wird bei der Installation eingestellt) eines der beiden Zeitprogramme zuge-
wiesen. Beide Zeitprogramme bestehen aus einer Reihe von Schaltpunkten, an denen der Regler
die zugeordneten Zonen auf Tag- -@- bzw. Nacht- ( Betriebsart umschaltet. Bei Zeitprogramm-
Betrieb wird auf dem Display das Symbol @ angezeigt.

Ein Schaltpunkt besteht aus folgenden Informationen:

— Nummer des Schaltpunktes (es sind max. 19 Schaltpunkte je Zeitprogramm verfligbar)

— Uhrzeit (Stunde und Minute), zu der geschaltet wird

— einzelner Wochentag oder eine Gruppe von Tagen, an denen diese Schaltung erfolgen soll

(1=Montag, 2=Dienstag, usw.)

— Betriebsart (Tag-Betrieb -®- oder Nacht-Betrieb ( ), welche an diesem Schaltpunkt startet

vorhandenes Zeitprogramm einsehen

ZONE

>0

|
l

1°C
w

wm @

=

> —
o__l

1
[
1

0O

RN th

1234567 Day
[ |
(MR EEN|

3
>

>
(©] M

2

-
N
w

Day

—
- IS
I
—
-lsn
—

[y
[y

1234567 Day

Durch mehrmaliges Driicken der PrA- (oder PrB)-Taste kdnnen
die Schaltpunkte des zugehdrigen Zeitprogrammes nacheinander
abgerufen werden.

Zunachst erscheint im Display kurz die Anzahl der noch freien
Schaltpunkte des jeweiligen Zeitprogramms (hier: noch 17 freie
Schaltpunkte im Programm A)

Danach wechselt die Anzeige automatisch auf den ersten Schalt-
punkt. Die Anzeige im Beispiel links bedeutet: Morgens um
6:00Uhr an allen Wochentagen (1 2 3 4 5 6 7 Day) schaltet der
Regler auf Tagbetrieb um. Die Zahl 1 links neben der Uhrzeit be-
deutet, dal3 dies der erste Schaltpunkt des Zeitprogrammes ist.

Durch wiederholtes Driicken der PrA- (oder PrB)-Taste kann der
nachste Schaltpunkt eingesehen werden. In diesem Beispiel
(Schaltpunkt 2) schaltet der Regler an allen Tagen der Woche
abends um 21 Uhr auf Nachtbetrieb um.

Erneutes Driicken auf die PrA- (oder PrB)-Taste ruft den néch-
sten Schaltpunkt auf. Wenn dieser Schaltpunkt (wie im Beispiel
von Schaltpunkt 3) nicht belegt ist, erscheinen anstatt einer Uhr-
zeit waagerechte Linien. Nach einem freien Schaltpunkt sind auch
alle folgenden Schaltpunkte nicht belegt.

Erneutes Driicken der PrA- (oder PrB)-Taste nach dem ersten
freien Schaltpunkt fihrt zuriick zum ersten Schaltpunkt. Durch
Driicken der DISP-Taste kann das Menu verlassen werden.

10
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einzelne Schaltpunkte l6schen

2145 ow 2245 om Zum Loschen eines auf dem Display
e e - (Ko angezeigten Schaltpunktes wird die
o__;_ L1 Scr 0:_;_ LLi Clr-Taste gedruckt und gedrtckt gehal-
A A ten, bis im Display vier waagerechte Li-
nien erscheinen.
12345 Da

[ - - ' Wahrend des Loschens blinkt auf dem

« K- - - == . -
o Display Clr. Um den L_oschvorgang zu
A unterbrechen, muss die Clr-Taste los-

gelassen werden.

Nach dem Léschen eines Schaltpunktes werden die nachfolgenden Schaltpunkte fortlaufend neu
nummeriert, sodass keine Licke in der Nummerierung entsteht.

alle Schaltpunkte eines Zeitprogramms l6schen

Alle Schaltpunkte eines Zeitprogramms
kénnen zusammen geléscht werden.

)
Uy

-& Cr»

S —
ST

Dazu wird die Taste des Programmes,
aus dem die Schaltpunkte geldscht
werden sollen (PrA oder PrB) so oft ge-
— druckt, bis im Display FrE erscheint.

>0

L0
T
I
i

Dann wird die Clr-Taste gedriickt und
gedruckt gehalten, bis im Display vier
waagerechte Linien erscheinen.

Wahrend des Ldschens blinkt auf dem Display Clr. Um den Léschvorgang zu unterbrechen, muss
die Clr-Taste losgelassen werden.

Nach dem Ldschen aller Schaltpunkte wird die neue Anzahl freier Schaltpunkte angezeigt.

Speicherung der Einstellungen

Die Zeitprogramme funktionieren nur bei richtig gehender Uhr und richtig eingestelltem Kalender
einwandfrei.

Die Uhr wird von einer Batterie (1,5 Volt AA) gespeist. Ein Warnsignal in der Anzeige zeigt an, wenn
die Batterie gewechselt werden muss. Die genaue Uhrzeit und das Datum bleiben wahrend des Bat-
teriewechsels (2 Minuten lang) erhalten.

I@: Hinweis:

Wenn das Gerat lange nicht benutzt wurde und die Batterie entladen ist: Priifen Sie nach
dem Batteriewechsel die genaue Uhrzeit und das Datum, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Die Zeitprogramme selbst sind in einem EEPROM gespeichert und damit unabhéangig vom Zustand
der Batterie sicher gespeichert. Die Zeitprogramme gehen also nicht bei einem Batteriewechsel
oder durch eine leere Batterie verloren.

11
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Schaltpunkte einstellen

Zuerst wird mit der PrA-Taste oder PrB-Taste der zu andernde Schaltpunkt ausgewéhlt oder ein
freier Schaltpunkt gesucht.

Durch Dricken der SEL-Taste kann anschlie3end zwischen den verschiedenen Parametern des
Schaltpunktes gewechselt und mit den +/--Tasten der jeweilige Parameter-Wert geandert werden. Ab-
schlie3end werden die neuen Einstellungen durch Druicken der PrA-Taste oder PrB-Taste gespeichert.

1234567 Day

3----
0%
A
|
s 1234567 Day 1234567 Day
SEL — —
- + - (2
adBE AN :» J i
Opeé: - |0
« O] o [(
w
a a
- (2 adE N e |
d (Ciu U-"1 3 i U-
A. A':.::' 67 Day W ¢
123456  Day W
7 Day 1
[ 4 Y 1 Day W
- 2 Day 1
SEL
L’ 12345 Day 12345 Day
= [t + 1
3 (C o5 3 | 100
o 9- |ox
ﬁ A A
w
Si 12345 Day 12345 Day
= U
3 U a, 3 45
o U- | o%
A [_‘7 A
& PrA
1234567 Day L’ 12345 Day
L = —— — 3 T ¢
1 . ‘ (e
(cP 3 O [5E7]
A A

Im folgenden Beispiel soll programmie-
ren werden, dass im Zeitprogramm A
der Tagesbetrieb jeden Tag von Mon-
tag bis Freitag morgens um 7:35 Uhr
beginnt.

Durch Dricken der PrA-Taste wird der
gewulnschte Schaltpunkt ausgewahlt.

Beim ersten Driicken der SEL-Taste
blinkt die Betriebsart (Tag -@- oder
Nacht @ ). Mit den +/--Tasten kann in
die andere Betriebsart gewechselt wer-
den. (Fur das Beispiel wird Tag -@- ein-
gestellt.)

Beim weiteren Driicken der SEL-Taste
blinkt die Tag-Einstellung. Mit den +/--
Tasten konnen Tagesgruppen
(1234567 = ganze Woche, 12345 =
Werktage, 67 = Wochenende) oder ein-
zelne Wochentage (1 = Montag, 2 =
Dienstag ... ) eingestellt werden. (Fur
das Beispiel wird 12345 eingestellt.)

Beim weiteren Driicken der SEL-Taste
blinkt die Stunden-Einstellung der Uhr-
zeit. Mit den +/--Tasten kann die Stun-
de eingestellt werden. (Fur das Beispiel
wird 7 eingestellt.)

Beim weiteren Driicken der SEL-Taste
blinkt die Minuten-Einstellung der Uhr-
zeit. Mit den +/--Tasten konnen die Mi-
nuten eingestellt werden. (Fir das
Beispiel wird 35 eingestellt.)

Durch abschlieBendes Dricken der
PrA-Taste werden die neuen Einstel-
lungen des Schaltpunktes gespeichert.
Das SET-Symbol dabei blinkt fiir kurze
Zeit. Danach springt die Anzeige auf
den folgenden freien Schaltpunkt.

12
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Es ist nicht méglich, im gleichen Programm bei zwei Schaltpunkten die selbe Uhrzeit einzustellen.
Beim Einstellen einer Uhrzeit, die schon an einem anderen Schaltpunkt eingestellt wurde, wird diese
automatisch um 1 Minute erhoht.

2045 o Trees ow Im_Beispiel links wurde am neuen
P e | T e | Schaltpunkt 4 ebenfalls die Uhrzeit
Gl_ LJ4d - ej-::-:- LI 7:35 Uhr eingestellt. Diese Uhrzeit wur-
A A de aber bereits bei Schaltpunkt 3 ein-
gestellt. Dadurch wird der neue Wert
automatisch auf 7:36 Uhr geéandert.

Hinweis:

ﬂ@ Vor dem Einstellen von Schaltpunkten sollten alle Schaltpunkte durchgesehen werden, um
ungewolltes Umschalten zu vermeiden. Fur den Uberblick insbesondere bei vielen Schalt-
punkten in einem Programm sollten die Einstellungen separat notiert und verglichen werden.

Nach dem Einstellen sollten alle Schaltpunkte wiederholt auf sinnvollen Betrieb hin tber-
pruft werden.

2.7 Handbetrieb

Neben der Betriebsart Zeitprogramm (PrA oder PrB) kann jede Zone einzeln in folgenden Handbe-
triebsarten betrieben werden:

— Tag-FIX (durchgehend Betrieb mit der Tag-Temperatur -@- )

— Nacht-FIX (durchgehend Betrieb mit der Nacht-Temperatur ( )

— manueller FIX (durchgehend Betrieb mit der eigens dafiir eingestellten Temperatur)

— Urlaubs-Betrieb fur die Dauer der eingestellten Anzahl an Tagen (mit der manuellen FIX-Temperatur)
— 100%-Betrieb (fir Schornsteinfeger)

— (RUckkehr in das zugeordnete Zeitprogramm)

Durch Drucken der Betriebsart-Taste @:’5;‘} kann in der aktuellen Zone in den Handbetrieb "€\ ge-
wechselt werden. Dabei wird die Betriebsart-Taste wiederholt gedriickt, bis die gewinschte Be-
triebsart angezeigt wird. In der gewilinschten Betriebsart wird nun gegebenenfalls durch Driicken der
+/--Tasten der zugehérige Wert eingestellt. Durch anschlie3endes Driicken der DISP-Taste wird die
aktuelle Zone in der ausgewahlten (also letztangezeigten) Betriebsart betrieben. Bei Hand-Betrieb
wird auf dem Display das Symbol “S:\ angezeigt.

Hinweis:

I]@ Es kdnnen gleichzeitig eine oder mehrere Zonen in einem Zeitprogramm betrieben werden,
wahrend eine oder mehrere andere im Handbetrieb oder einer Sonderbetriebsart betrieben
werden. Bei Wechsel der Betriebsart in der aktuellen Zone werden die anderen Zonen wei-
terhin in ihrer bisherigen Betriebsart betrieben.

Um in das Zeitprogramm zurtickzukehren muss die Betriebsart-Taste @:’5;'.\ gedriickt werden.
— wenn bereits eine Handbetriebsart l1auft: einmaliges Driicken der Betriebsart-Taste @:’5;'.\

— wenn noch nicht durch Dricken gl_gr DISP-Taste auf eine Handbetriebsart gewechselt wurde:
wiederholt die Betriebsart-Taste @jﬁ , bis wieder das Symbol fur Zeitprogramm @ angezeigt wird

13
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L,

r'ﬂ 05 0 0 0

!
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Betriebsart mit DISP-Taste:

Handbetrieb-Arten
Durch wiederholtes Driicken der Be-
triebsart-Taste @:’5;'} konnen nachein-
ander folgende Handbetrieb-Arten
ausgewahlt werden:

« durchgehend Tag-Betrieb -#- €\ FIX:
dauerhaft Betrieb mit der eingestellten
Tag-Temperatur bis zum Wechsel in

eine andere Betriebsart

« durchgehend Nacht-Betrieb @ S\ FIX:

dauerhaft Betrieb mit der eingestellten
Nacht-Temperatur bis zum Wechsel in
eine andere Betriebsart

« durchgehend manueller Betrieb “\ FIX:

dauerhaft Betrieb mit der anschlief3end Uiber
die +/--Tasten eingestellten Temperatur bis
zum Wechsel in eine andere Betriebsart *

» zeitlich begrenzter Urlaubsbetrieb Day :

Betrieb mit der im manuellen Betrieb
eingestellten Temperatur fur die Dauer
der anschlieBend eingestellten Tage **

* Schornsteinfeger-Betrieb 100% :

Betrieb mit 100% Heizleistung (ohne
Temperatur-Regelung) bis zum Wech-
sel in eine andere Betriebsart

Die gewtinschte Betriebsart wird durch
Dricken der DISP-Taste ausgewahit,
wahrend sie angezeigt wird.

* Bei manuellem Betrieb: wahrend die neu
eingestellte Temperatur angezeigt wird.
** Bei Urlaubsbetrieb: wahrend die einge-
stellte Anzahl der Tage angezeigt wird.

Zum Wechsel vom laufenden Handbe-
trieb zurtick in den Zeitprogramm-Be-
trieb wird die Betriebsart-Taste ®:’5;'.\
gedruickt.
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2.8 Urlaubsprogramm andern

Wenn in einer Zone ein Urlaubsprogramm aktiv ist, wird auf dem Display das Symbol tﬁi\ angezeigt.

Durch wiederholtes Driicken der DISP-Taste kdnnen eingesehen und eingestellt werden:

— die FIX-Temperatur

— die restliche FIX-Modus-Dauer bis zum Wechsel in den Zeitprogramm-Modus (verbleibende
Tage des Urlaubsprogramms)

Dabei blinkt Day auf dem Display.

DISP

-

9
[
R

- -

9
7]
R

.+
O_+

Q-{-
'_+

— Mit den +/--Tasten kdnnen die Tem-
peratur und die Dauer des Urlaubspro-
gramms geandert werden.

— Beim weiteren Driicken der DISP-Ta-
ste werden wie beschrieben Aulen-
temperatur  und Betriebsstunden
angezeigt, siehe Abschnitt 2.5 Aul3en-
temperatur und Betriebsstunden able-

sen ab Seite 9.

2.9 eine Stunde zusatzlicher Tag-Betrieb

(nur bei optionalem SR+-Fihler mdglich. Taste bei Fihler SR nicht vorhanden)

Durch Driicken der 1h-Taste am SR+-Fihler wird in der zugehdrigen
Zone fir eine Stunde lang der Tag-Betrieb eingeschaltet. Auf dem
Display werden die Symbole -@- und ‘S;\ angezeigt. AnschlieRend
kehrt das Gerat wieder in das Zeitprogramm zurlick. Die Stunde zu-
séatzlicher Tag-Betrieb kann durch Driicken der Taste ®:’5;'.\ abgebro-
chen werden.

N
o
z
m
{

e
Lm

__
)
L

2.10 weitere Anzeigen

Anzeige Vorlauf fir optimiertes Aufheizen
(nur bei angeschlossenem SA-Fihler und im Setup aktivierter Funktion optimiertes Aufheizen)

Bei optimiertem Aufheizen wird beim Wechsel von Nacht- auf Tag-

o (1 J1°c Betrieb durch eine Vorheizzeit bewirkt, dass am eingestellten Schalt-
blinkt '. ' "%‘ m@ punkt die Tag-Temperatur bereits erreicht ist. Wahrend der Vorheiz-
" zeit blinkt das Symbol -#- . Die erforderliche Vorheizzeit wird vom

Regler anhand der Innen- und Au3entemperatur sowie der Auswer-
tung der letzten Vorheizzeiten ermittelt.
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Regler R-Z4-R — Kapitel 3 Montage / Sicherheit

3 Montage

Abmessungen:

Befestigungs
ra (a/ lasche

¥Untelrteil | 140 mm
(o

___________ 05 250 )....(%9 Q/
_ G 00 '_L 25
<—9p — A
168
() (o

244 265 mm

Oberteil

D
—

7o)
$
C
<

Schloss Schraube

250

275 mMm —— =

3.1 Sicherheit

Achtung:

Der Netzanschluss muss mit einem Sicherheits-Trennschalter versehen sein. Montage-
und Anschlussarbeiten dirfen nur an spannungsfreiem Gerét durchgefiihrt werden.
Achtung:

Beim AnschlieRen der Netzspannung an die Strahler und das Gerat sind alle Standards und

Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Die Phasen- (L) und Null-Leitungen (N) missen laut
Anschlusszeichnung angeschlossen werden!

Hinweis:
ﬂg Die Inbetriebnahme sollte ebenfalls vom Hersteller des Gerétes durchgefiihrt werden. Dazu
gehdren: Einstellen von Uhrzeit und Datum, Setup und Zeitprogrammen sowie eine Einfiih-

rung des Betreibers in die richtige Bedienung des Gerates.
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3.2 Anschlisse am Gerat
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3.3 Fuhler anschlielRen

Fuhler (SR, SR+, SA) werden zweiadrig (mit Schirmung) an den Anschliissen der zugehérigen Zone
angeschlossen. Die Schirmung muss an einem Punkt geerdet werden. Die Lange der Flhlerleitung
sollte 200 m nicht Giberschreiten, um die Messgenauigkeit nicht zu beeinflussen. Die Fuhlerleitungen
durfen nicht in der Nahe von Starkstromleitungen verlegt werden.

3.4 Strahler anschlielRen

Die Strahler werden an den Ausgangsklemmen der Relais angeschlossen. An einem Ausgang kon-
nen mehrere Strahler parallel angeschlossen werden. Die gesamte Belastung der Ausgange darf
den zulassigen Wert nicht Gberschreiten.

3.5 Ventilatoren anschlielRen

Die maximale Belastung der Strahler- und Ventilator-Ausgange betragt bei ohmscher Belastung 10
A 230V/50Hz, bei induktiver Belastung 6 A 230V/50Hz.

Falls die Ventilator-Ausgénge auch Motoren mit groRer Leistung schalten, muss berticksichtigt wer-
den, dass die Startbelastung beim Einschalten den 3- bis 4-fachen Wert der Nennstromaufnahme
annehmen kann und so die maximale Begrenzung von max. 6A Uberschreitet. In diesem Falle muss
ein Lastrelais zwischen Schalterausgang und Last angeschlossen werden.

3.6 Alarm-Eingang

(Abschaltung von aul3en)

Wenn dieser Kontakt getffnet wird, schaltet alle Strahler und Ventilatoren aus. An der Vorderseite
des Geréates blinkt die ERROR-Leuchte, und auf dem Display blinkt ALr (Alarm). Wenn der Alarm-
Eingang nicht benutzt wird, muss der Kontakt gebrtickt werden.

3.7 Remote-Eingang

(Fernsteuerung)

Wenn dieser Kontakt offen ist, schaltet das Gerat auf Tagesbetrieb um, unabhangig vom Zeitpro-
gramm. Auf der Anzeige blinkt das Symbol -e- . Wenn der Remote-Eingang nicht benutzt wird,
muss der Kontakt gebriickt werden.

Wenn die Fernsteuerung in Betrieb ist,

N
<]
z
m

[

| l'll:l'i_:']% - '|: - ka}_r_ln die Betriebsart nicht mit der Tagte
@ B (93.:‘_\ gewechselt werden. Auf dem Dis-
play wird rE.c (remote contact) ange-

Ly @ e —* zeigt.
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3.8 Aulenfuhler-Eingang

(optimiertes Aufheizen)

Wenn ein SA-Fuhler (Au3enfuhler) an diesen Kontakten angeschlossen ist, wird die Funktion opti-
miertes Aufheizen in denjenigen Zonen verwendet, in denen sie im Setup aktiviert wurde.

Bei Verwendung eines AuRenfiihlers startet der Regler den Tagesbetrieb -#- so friihzeitig, dass die
eingestellte Raumtemperatur zum eingestellten Zeitpunkt erreicht ist. Die erforderliche Aufheizzeit
wird anhand der aktuellen AuBentemperatur unter Beriicksichtigung friiherer Messergebnisse er-
rechnet.

Beim optimiertem Aufheizen werden die einzelnen Zonen mit verschieden langem Vorlauf aufge-
heizt.

3.9 DDC-Eingang
(Steuerung Uber extern)

Wenn die Strahler einer Zone Uber ein externes Gerat gesteuert werden sollen, muss im Setup die
externe Betriebsart (DDC) eingeschaltet werden. Wenn der DDC-Betriebsmodus eingeschaltet ist,
setzt der Regler folgende durch die DDC-Kontakte einer Zone ankommenden Befehle um:

— bei geschlossenem Kontakt heizen
— bei offenem Kontakt die Strahler auszuschalten

Im DDC-Modus sind samtliche Funktionen, die mit der Regelung und der Anzeige zusammenhan-
gen, unwirksam. Wenn beispielsweise am Regler die Tag-Taste -@- betéatigt wird, erscheint die An-
zeige dc (direct control), da die Temperatur durch das externe DDC-System bestimmt wird.

Die zum Ein- und Ausschalten der Strahler bzw. der Ventilatoren im Regler hinterlegten Zeitverzo-
gerungen werden auch im DDC-Modus verwendet.
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4 Inbetriebnahme

4.1 Uhrzeit und Datum

Zum Ablesen (und Einstellen) der Uhrzeit und des Datums wird mehrfach die Taste @ gedrickt.
Nach dem ersten Driicken der Taste @ erscheint die Uhrzeit (hier: 14:03 Uhr).
Nach dem nachsten Driicken der Taste @ erscheint das Jahr (hier: 2011).

Nach dem dritten Driicken der Taste @ erscheinen Monat und Tag (hier: 5 = Mai, 21.). ,3 Day” be-
deutet, dass dies der dritte Tag der Woche ist, also Mittwoch ( ,1 Day" = Montag, usw.).

Nach dem nochmaligen Driicken der Taste @ kehrt die Anzeige zuriick zur Uhrzeit.
Durch Driicken der DISP-Taste kehrt das Gerat zur Grundanzeige zuriick.

Hinweis:
ﬂg: Im Folgenden werden die auf dem Display blinkenden Werte eingerahmt dargestellt.

Zeit einstellen

Zum Andern der Zeiteinstellung wird

Z‘:gf (1 J°c die SEL-Taste gedriickt, wéahrend die
> ox ”‘,!'T!T m@, Zeit angezeigt wird.
U : oay Zuerst blinkt der Minuten-Wert (hier:

@0 4 03). Dieser kann mit den +/--Tasten
b | ’ M _'D’y — > eingestellt werden.

— R * Nach erneutem Driicken der SEL-Ta-
I a: ; - ste blinkt der Stunden-Wert (hier: 14).
@0 @L" T T Dieser kann ebenfalls mit den +/--Ta-

[ i
L, sten eingestellt werden.
,:' ,'_,' i - Durch anschliel3endes Driicken der Ta-
aw ste (® wird das Einstellen der Uhrzeit
N L : oay beendet.

@c 7 N N :

L, : o [y Das Symbol SET blinkt fur kurze Zeit,
o 3 * wahrend die ge&dnderte Uhrzeit gespei-
a2 Lt O)* chert wird.

'L: 3 Day Anschlieend wird das Jahr angezeigt.

4 (Jc

*.@«J (| l'_l l':l

et ¥
@0
(e
< (30

Hinweis:
I]g Ohne anschliel3ende Einstellung des Datums funktioniert die automatische Sommer-/Win-
terzeit-Umstellung nicht richtig.
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Jahr einstellen

@O0

Monat und Tag einstellen

SEL

ZONE

——
l‘
-—l
.
Vo

@29

gc
. -
g

D

Day

Day

Day

Zum Andern des Jahres wird die SEL-
Taste gedriickt, wahrend das Jahr an-
gezeigt wird.

Die letzten zwei Ziffern der Jahreszahl
blinken (hier: 11). Diese koénnen mit
den +/--Tasten eingestellt werden.

Durch anschlief3endes Driicken der Ta-
ste (V) wird das Einstellen des Jahres
beendet.

Das Symbol SET blinkt fur kurze Zeit,
wahrend das geanderte Jahr gespei-
chert wird.

Anschlieend werden Monat und Tag
angezeigt.

Zum Andern von Monat und Tag wird
die SEL-Taste gedrickt, wahrend Mo-
nat und Tag angezeigt werden.

Zuerst blinkt der Monats-Wert (hier: 5).
Dieser kann mit den +/--Tasten gean-
dert werden.

Nach erneutem Dricken der SEL-Ta-
ste blinkt der Tag-Wert (hier: 21). Die-
ser kann ebenfalls mit den +/--Tasten
geandert werden.

Die Anzeige des Wochentages in der
oberesten Zeile des Displays wird, dem
Kalender entsprechend, automatisch
geéandert (hier: von 5 auf 1, dann auf 2).

Durch anschlieBendes Dricken der
DISP-Taste wird das Einstellen des Da-
tums beendet.

Das Symbol SET blinkt fur kurze Zeit,
wahrend das geénderte Datum gespei-
chert wird.

AnschlieRend kehrt das Display in die
Grundanzeige zurick.
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4.2 Setup einstellen

Hinweis:

I]g Beim Einstellen der Setup-Parameter sind Fachkenntnisse erforderlich. Um eine einwand-
freie Funktion zu gewahrleisten, sollten die Einstellungen nur vom Hersteller oder in Ab-
sprache mit ihm vorgenommen werden.

Setup-Menl 6ffnen

Zum Aufrufen des Setup-Menls muss ein kleiner Schiebeschalter im Inneren des Gerétes (Riick-
seite des Oberteils) auf Stellung ON gestellt werden.

Stellungendes Setup-Schiebeschalters:

on + Batt. 1.5V -

Off

Setup — Entsperren: Stellung ON
@ 1 — Sperrung: Stellung OFF

Zum Offnen des Setup-Meniis muss nach dem Entsperren die DISP-Taste gedriickt werden (ca. 3
Sekunden), bis im Display Par (Parameter) angezeigt wird.

Zum SchlieRBen des Setup-Menis nach dem Einstellen der Parameter muss der Schiebeschalter
wieder auf Stellung OFF zurtickgestellt werden.

Anzahl der verwendeten Zonen einstellen

Nicht verwendete Zonen missen ausgeschaltet werden, sonst entstehen Fehlermeldungen.

Zum Einstellen der Anzahl der verwendeten Zonen (max. 4) missen

— die nicht verwendeten Zonen mit der Taste U/® ausgeschaltet werden. — Dazu muss der Setup-
Schiebeschalter wieder auf OFF stehen. Das Ausschalten der nicht verwendeten Zonen kann

nach dem Einstellen der Parameter des Setup-Menus durchgefihrt werden, siehe dazu folgenden
Abschnitt.
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Parameter des Setup-Mends einstellen
Zum Einstellen der Parameter des Setup-Menuls mussen der Setup-Schiebeschalter auf ON stehen

und fur 3 Sekunden die DISP-Taste gedriickt werden.

Durch wiederholtes Driicken der SEL-Taste kann im Setup-Meni zu den einzelnen Parametern ge-
wechselt werden. Durch Dricken der +/--Taste wird der Parameterwert geéndert.

ﬁg_ ZONE o
2 iBd%
\ PAr >
idc:- - idcOn
I_‘-
H ZONE Mnc ZONE (Fc
e u i a, L
U_+
I_‘_
Ly | zonE o ZONE o
2 BO° o4 e G80°
%k '- *
I_‘-
I_’ ZONE - ZONE o
2c 00% e+ 2c 9%
I_‘_
g ON I= ON 1=
I_’ ZONE n ‘+ ZONE
e 0O |82 3§
I_‘_
Ly

Im Setup-Ment einstellbare Parameter
» DDC-Regelung dc :

Aktivierung der externen DDC-Rege-
lung der Strahler Uber ein externes Ge-
rat). dc.— — deaktiviert, dc:On aktiviert

« Schaltungshysterese II' :

Toleranzbereich zwischen Ein- und Aus-
schalten. Einstellbereich: 0,2 bis 2,0° C

« Frostschutz-Grenzwert 3K :

Unterer Grenzwert der Temperaturen
fur Tages-Betrieb o Nacht-Betrieb
 und Hand-Betrieb €\ . Dadurch
kann die Raumtemperatur den Frost-
schutz-Grenzwert nicht unterschreiten.

 Fuhlerkorrektur c:

Wenn Abweichungen zwischen der
vom Fuhler gemessenen Temperatur
und der tatsachlichen Raumtemperatur
bestehen, kann die gemessene Tem-
peratur korrigiert werden. Einstellbe-
reich: —=9,9 bis +9,9°C

» Mindest-Einschaltzeit Strahler 1= :

Wenn ein Strahler eingeschaltet wird,
bleibt er mindestens bis zum Ablauf der
hier eingestellten Zeit eingeschaltet.
Einstellbereich: 0 bis 15 min
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Weitere Parameter des Setup-Mendis:
* Ventilatorzuordnung :

Der aktuellen Zone kann jeder der vier
angeschlossenen Ventilatoren (1, 2, 3
oder 4) zugeordnet werden. Mit der +/-
-Taste wird die Nummer des Ventilators
ausgewahlt und die Zuordnung mit der
U/WU-Taste bestatigt. Die Nummer des
zugeordneten Ventilators erscheint
oben im Display.

» Nachlaufzeit Ventilatoren &? :

Nachlaufzeit des zugehérigen Ventila-
tors nach Ausschalten eines Strahlers.
Einstellbereich: 0 bis 20 Minuten

* optimiertes Aufheizen OP :

ON: aktiviert, (leer): deaktiviert. Anzei-
ge der vom Regler berechneten erfor-
derlichen Vorheizzeit der aktuellen
Zone (max. 3 h, hier: 1,5 h). Wert nicht
anderbar.

» Auswahl Zeitprogramm A oder B:

Verwendung von Zeitprogramm A oder B
in dieser Zone.

» autom. Sommer-/Winterzeit 1h :

Automatische Umstellung Sommer-/
Winterzeit (+/- 1h), alle Zonen.
AUto: aktiviert, OFF: deaktiviert

Bei eingebautem Kommunikationsmodul
folgen weitere Parameter.
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Regler R-Z4-R — Kapitel 4 Inbetriebnahme / Setup einstellen

Parametereinstellungen in andere Zone kopieren
Mit der Copy-Taste kann von der aktuellen Zone in eine oder mehrere andere Zonen kopiert werden
— der vollstandige Satz an Setup-Parameterwerten

— alle Temperaturen (Tag -#- , Nacht € und Handbetrieb \Fix)

Zum Kopieren der Parameterwerte muss das Setup-Menu der zu kopierenden Zone an einer belie-
bigen Stelle gedffnet sein.

In diesem Beispiel sollen alle Daten der

; aktuellen Zone 2 in die Zonen 3 und 4
L kopiert werden.
) 1 Zunéchst wird die aktuelle Zone ange-
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zeigt.

Nach dem ersten Driicken der Copy-
Taste blinken auf dem Display ZONE
und die Ziffer 1 (fur Zone 1), es wird
COPY angezeigt. Die Ziffer 1 steht fur
die Zone 1, in die die aktuellen Parame-
terwerte kopiert werden, wenn keine

Durch ein zweites Driicken der Copy-
Taste werden die Parameterwerte in
die ausgewahlte Zone kopiert (hier: die
Werte der Zone 2 in die Zone 3).

Durch erneutes Dricken der SEL-Taste
kann eine weitere Zone ausgewahlt wer-
den, in die kopiert werden soll (hier:
Zone 4). Durch ein wiederholtes Drik-
ken der Copy-Taste werden die Para-
meterwerte auch in eine weitere Zone
kopiert (hier: Zone 4). Alle Zonen, in de-
nen sich der aktuelle Satz an Werten be-
findet, werden ohne Blinken angezeigt.

.Copy 2 i )
L} '_' " "'_' Y andere Zone ausgewahlt wird.

,:' _dr Durch Driicken der SEL-Taste kann
eine andere Zone ausgewahlt werden,
¢ in die kopiert werden soll. Die Nummer
L der neuen Zone, in die kopiert wird,
SEL e 3 o) wird blinkend dargestellt (hier: Zone 3).

c 3

Die Kopierfunktion wird durch Driicken
der DISP-Taste verlassen, die Anzeige
kehrt zum Setup-Men zurtick.

Nach dem wiederholten Driicken der
DISP-Taste kehrt das Gerat zur Grund-
anzeige zurick.
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4.3 Sicherheitskopie erstellen

Der gesamte Satz an Einstellungen kann als Sicherheitskopie abgespeichert und bei Bedarf wieder
geladen werden. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn in den aktuellen Einstellungen versehentlich
Anderungen vorgenommen wurden, die die Funktion beeintrachtigen.

Zum Abspeichern und Laden der Sicherheitskopie missen der Setup-Schiebeschalter auf ON ste-

hen und fir 3 Sekunden die DISP-Taste gedriickt werden.

Sicherheitskopie abspeichern

@c + &*
=2

FF
i

Sicherheitskopie oder Werkseinstellungen laden

®@c + @
SEL
erre
Wal= COr
LA &, FHLE
£ o B
L\ ] D
DISP DISP
b Cor e -
ez |

Zum Abspeichern missen die Clr-Ta-
ste und die +-Taste gleichzeitig ge-
driickt werden, bis auf dem Display
SAVE angezeigt wird.

Nach dem Driicken der DISP-Taste
blinkt SAVE als Zeichen, das die Ein-
stellungen gespeichert werden. Da-
nach kehrt das Gerat zurlick zur
Grundanzeige.

Zum Laden mussen die Clr-Taste und
die SEL-Taste gleichzeitig gedrickt
werden, bis auf dem Display LOAd (La-
den der Sicherheitskopie) angezeigt
wird. Bei Bedarf kann nun durch Drik-
ken der +- oder --Taste auf FACt (La-
den der Werkseinstellungen)
gewechselt werden.

Nach dem Dricken der DISP-Taste
blinkt LOAd (bzw. FACt) als Zeichen,
das die Einstellungen der Sicherheits-
kopie (bzw. die Werkseinstellungen)
geladen werden. Danach kehrt das Ge-
rat zurtick zur Grundanzeige.
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5 Stoérungen

5.1 Stoérmeldung der Brenner

Wenn der Brenner Uber einen Stérmeldung-Ausgang verfugt, wird im Falle einer Stérung dem Regler
eine Stérmeldung zugefiihrt. Im Falle einer Stérung steht an der Stérmeldungs-Leitung ein 230V-
50Hz-Signal an. Der Stérmeldungs-Eingang des Reglers ist Uber Optokoppler galvanisch getrennt
und durch eine hohe Rauschunterdriickung unempfindlich gegen Stérsignale. Diese entstehen durch
Einstreuungen, wie sie beispielsweise bei der Verlegung der Stérmeldungs-Leitung in der Ndhe von
Leitungen, in denen héhere Strome flieRen, hervorgerufen werden. Der Stormeldungs-Eingang kann
Storsignale bis 150 V AC von echten Fehlermeldungen unterscheiden. Stoérsignale tber 150 V AC auf
der Stérmeldungs-Leitung kdnnen vom Regler falschlicherweise als Stdrmeldungs-Signal interpretiert
werden und dort eine Fehlermeldung auslésen (Verkabelung tUberprifen!).

5.2 Fehlermeldungen (ERROR)

Bei Fehlern des Heizungssystems

— blinkt die rote ERROR-Signalleuchte

— blinkt Err auf dem Display

— Dblinken bei einigen Stérungsquellen ebenfalls die zugehdrigen Symbole

— wird der Kontakt am Error-Ausgang geschlossen

— werden bei Fehler offener Alarm-Eingang alle Brenner und Ventilatoren abgeschaltet
— wird die Zone angezeigt, in der sich der Fehler befindet

Bei Fehlermeldungen, die einzelne Zonen betreffen, wird auf dem Display die Zone angezeigt, in der
sich der Fehler befindet. Uber ein blinkendes Symbol wird zusétzlich die Fehlerursache angezeigt.
Bei Auftreten einer Fehlermeldung in einer bestimmten Zone kann mit der ZONE-Taste in eine an-
dere Zone gewechselt werden, um dort beispielsweise Einstellungen vorzunehmen. Die rote ER-
ROR-Signalleuchte blinkt als Warnung weiter, solange die Fehlermeldung ansteht. Auf dem Display
wird nur in der Zone, in der der Fehler aufgetreten ist, eine Fehlermeldung durch Blinken des zuge-
horigen Symbols angezeigt.

5.3 Zuricksetzen von Fehlermeldungen

Zum Zurucksetzen muss die Ursache fiir den Fehler behoben sein.

Die Fehlermeldung Stérmeldung Brenner kann zurlickgesetzt werden durch Ausschalten des Reglers
fur mindestens 40 Sekunden. Alternativ kann mit der Taste U/® die betroffene Zone abgeschaltet wer-
den.

Die Fehlermeldungen Leitungsfehler Fuhler, Batterie schwach, Alarmeingang offen und klemmende
Taste sind selbst-zuriicksetzend. Nach Abstellen des Fehlers verschwindet die Fehlermeldung.

Nach dem Zuriicksetzen erlischt die rote ERROR-Signalleuchte, und auf dem Display wird das Symbol
fur die Fehlerursache nicht mehr angezeigt.

I]@ Hinweis:

Die rote RESET-Taste kann nicht zum Zurilicksetzen von Fehlermeldungen verwendet werden.
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5.4 Ubersicht Fehlermeldungen

Stérmeldung Brenner

ZONE o

—
Vo

» [
c (

-
Vo
—

(CE 3 T RE
A

-

Leitungsfehler Fihler

ZONE = o

C
\é;, Leitung und Anschliisse uberprufen.
A Auf dem Display blinkt Sr

=)

©]
i
-

ERR Batterie schwach

N
]
7
{

M
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i Typ: 1,5 V (AA)
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Alarmeingang offen
gang

i1
A
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J

-

Auf dem Display blinkt ALr

klemmende Taste

)
L
)
-

Alle Tasten uberprifen
Auf dem Display blinkt btn.

o Auf dem Display blinkt das Symbol CZ%

C Fehlermeldung durch Stérung am Brenner (hier: in Zone 2)
1;"7 (nur bei vorhandener Stérmeldungs-Leitung)
Auf dem Display blinkt RES (RESET).

Der SR-Fuhler (hier: in Zone 2) ist nicht richtig angeschlossen.

Die Batterie im Inneren des Gerates muss sofort gewechselt werden.

_ (Alarm-Signal signalisiert nicht den Fehler des Heizungssystems)
Fehlermeldung von auf3en, Strahler u. Ventilatoren werden abgestellt.

1 Eine der Tasten klemmt an der Vorderseite des Gerates
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6 Technische Daten

Anschlisse

ZONEBNZANI .. e max. 4
Relais-Ausgange: ..........ceevvvveevveiieeeiieeeeeeeeee. (siehe Abschnitt 3.2 Anschliisse am Gerét ab Seite 17)
Belastung: .........cccovvveeieiiiiiiieeen max. 10A 230V/50Hz (ohmsch), max. 6A 230V/50Hz (induktiv)
S o = U o = AP (siehe Abschnitt 3.2 Anschliisse am Gerét ab Seite 17)
vorgesehene Temperatur-Fuhler:.................................... Raumfiuhler SR und SR+, Au3enflihler SA
Temperaturflhler-Kabel: ...... ..o e s 2-adrig
Kontakt-Eingange: ........ccvvvvvveevieevienniennnnn.. spannungsfreie Kontakte (geschlossen, wenn unbenutzt)
Steuerung

Betriebsarten: ...... Zeitprogramme mit Tag/Nachtumschaltung, Handbetrieb, Urlaub (1 bis 90 Tage)
A=T 110 oo =10 4] 41 2 unabhangige Zeitprogramme (PrA und PrB)
Schaltpunkte:................ wochentlich 2-mal 19 Schaltpunkte, gespeichert in geschiitztem EEPROM
Temperatur-Einstellbereich:-15 bis +35°C (Einstellwert ist nach unten begrenzt durch Frostschutz-Wert)
L1 | = 11T Lo (=T R Echtzeituhr und Kalender
elektrische Versorgung der Uhr................... Batterie 1,5 V AA, typische Lebensdauer: 3 bis 5 Jahre
automatische Sommer-/Winterzeit-KorreKtur: ...........ueeveieioiiiiiie e +/- 1 Stunde
Umstellung auf Sommerzeit / Winterzeit: .........c.coooeevvvvviiiiiinnnneen. letzter Sonntag im Marz / Oktober
Regelung

REGEIUNGSSTUTEN: ... e 1-stufige Regelung
HY BB .ottt 0,2 bis2,0°C
LU 12T 0 A =] <L T -9,9 bis +9,9° C
Nachlaufzeit Ventilator: ............ooo i, 0 bis 20 Minuten

elektrischer Anschluss

Y oI LT =T o T= L] £ 1U] o PP 230V/50Hz
LeiStUNGSAUTNEINIME: ...t eees Pmax 10 VA
ANSCHIUSSE: ..o Schraubklemmen, Leitungsquerschnitt max. 4 mm?
Sicherheit

Sicherheits- und EMC-Standard:............cccvvvvieeiiiiiiiiiiiieeeeee EN 61010-1; EN 55011; EN 50082-2
Gehdause

Gehauseausfuhrung:.............cccuveeee. wasserfest, UV-fest, Kunststoffgehause mit durchsichtiger Tar
VerschlieBbarkeit:. ..., optionales Schloss
= 1R =TT PREPPPR PP 275 x 265 x 140 mm
Yo 11 742 g PRSPPI IP65
Betriebs-/LagertempPeratur: ..........coooiiiieiieeeeeeiire e 0 bis 50 °C / -10 bis +60 °C
PC-Schnittstellen

Schnittstellen: ...........ccccoeueeees optionale Kommunikationskarte mit RS232-Schnittstelle, nachriustbar
RS232-Schnittstelle: ......................... interner 2-wochiger Datenspeicher, direkter Modemanschluss
...... Die Daten kdnnen leicht ausgelesen und die Betriebsparameter vom PC aus geandert werden
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7 Allgemein

7.1 CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 2004/108/EG Uber die elektroma-
gnetische Vertraglichkeit (EMV) und der EG-Richtlinie 2006/95/EG (Niederspan-
nung).

7.2 Gewahrleistung

Die Gewahrleistungszeit wird je nach Vertragsart nach BGB oder VOB geregelt.

7.3 Entsorgung

/\ Die Entsorgung muss gemal den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen
erfolgen.

Z 5 Ortliche Entsorgungsunternehmen sind bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung zu erfah-
ren.

» Gerateverpackungen der Wertstoffwiederverwendung zufuhren.

* Metallteile der Altmetallverwertung zufiihren.

» Kunststoffteile der Wiederverwertung zuftihren.

» Elektrische Bauteile und Leiterplatten als Elektroschrott entsorgen.
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